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Parametry instalaciji:

Qco = 66,5 kW
dPc = 15,7 kPa
Vc=5151

tz/tp = 80/60 °C

G =0,794 kg/s = 2,9 m3/h

Uznoczenia:

(CA) _—Synbol i nazwa ponieszczenia
Antresola

+20°C 400 W
(amzbmso&co obliczeniowa |
zapotrzebowanie no ciepto
pomieszczenia

Schemot odpowietrzenia pionu

Filtr siatkowy 1/2°
Odpowietrznik

Zawor termostatyczny RA-N
firmy Danfoss

automatyczny Typ i rozmior grze jnika

Zowor

kulowy 1/2” 928 W
Rozszerzenie pionu CVv22-50
przed odpowietrznikami 0.5m
fi 32 mm =500 mm _um_x
Srednica rury—\ wp —T ZoWoru

dn 20X2.8 “ w02 "
Q0400 L_Nastawa wstepna zaworu

Srednicoa zaworu

Zawbr powrotny

cieplne dziatki odcina jacy

Numer pionu

przewody c.o. — zasilanie
przewody c.0. — powrot

dn 40x6.7 C  rury PN20 Stabi polipropylenu typ 3

np. Bor Plus firmy Wavin

Biuro Projektowe "OWIiS" Grzegorz Gluszczyk
ul.Puttuska 30, 06-456 Ojrzen

e-mail: grzegorz.gluszczyk@wp.pl tel. 668-050-429

Opracowanie: Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania
w halach podlegajgcych termomodernizaciji

w obiektach PIAP.

Faza projektu:

PW

Adres inwestycji: |02-486 Warszawa al. Jerozolimskie 202 Skala:
dz. nr ewid. 49/2 obreb 2-8-31 -l
Inwestor: Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP Data:
al. Jerozolimskie 202 31.03.2017
02-486 Warszawa
Tytut rysunku: Budynek 5A - rozwiniecie instalacji. z:ﬁ_ 2

Projektowat : Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Grzegorz Gluszczyk |MAZ/0254/PWQS/10

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych




