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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
,»,Projekt termomodernizacji Przemystowego Instytutu Automatyki i
Pomiaréw PIAP Al. Jerozolimskie 202 Warszawa” czes¢ konstrukcyjna.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Czes¢ architektoniczna projekt budowlany projektowanego budynku.

Cel opracowania

Opracowanie niniejsze ma na celu okreslenie danych i parametrow elementéw
konstrukcyjnych niezbednych do wydania pozwolenia na budowe. Wykonania
elementow konstrukcyjnych dobudowy. Nie zawiera rysunkdéw konstrukcji
powtarzalnych, typowych, systemowych, katalogowych, zawartych w poradnikach

i podrecznikach oraz rozwigzan og6lnie znanych.

Opis ogolny obiektu

Budynek Przemystowego Instytutu Automatyki i Pomiaréw PIAP jest obiektem
dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, ztozonym z trzech czesci
potgczonych tacznikiem.

Na kondygnacji podziemnej pod tacznikiem zlokalizowana jest czes¢ techniczno-
instalacyjna. Kondygnacja podziemna budynku nr 5a miesci pomieszczenia
techniczne i naukowo — badawcze. Na parterze i | pietrze budynkéw 3a, 4a, 5a
zlokalizowane sg: pracownie badawcze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie

socjalne pracownikéw, sanitariaty, pomieszczenia magazynowe.

4.0. Opis konstrukcji budynku

Konstrukcje budynku stanowi prefabrykowany szkielet zelbetowy tworzacy dwie

nawy o rozpietosci 9 i 15 m. Stupy zelbetowe prefabrykowane ustawione sg w

zelbetowych stopach fundamentowych, na stupach oparte sg typowe dzwigary

strunobetonowe. Na ktérych spoczywajg ptyty stropodachowe zelbetowe zakonczone

elementem typowym gzymsowym korytkowym.



4.1,

4.3.

4.3.1.

Zatozenia obliczeniowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. projektowany obiekt nalezy do
drugiej kategorii geotechnicznej.

Do wykonywanych obliczen statycznych nowych elementéw przyjeto
nastepujace parametry.

- 2 strefa $niegowa wg PN-80/B-02010/Az1

- | strefa wiatrowa wg PN-77/B-02011/Az1

- Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-82/B-02003

Zestawienie wynikéw obcigzen
Snieg 2 strefa obcigzenie normowe 0,90kN/m?x0,8 = 0,72kN/m? x1,5=1,08kN/m?
Wiatr | strefa obcigzenie normowe 0,30 x1x0,7x 1,8= 0,38kN/m?x1,5= 0,57kN/m?

Opis robot i rozwigzan konstrukcyjnych

Projektuje sie wykonanie dodatkowej konstrukcji zelbetowej w zlokalizowanej na
zewnatrz od lica istniejgcych stupdéw jako elementy konstrukcji wsporczej dla
stolarki okiennej. Oraz wieniec zelbetowy jako podwalina pod nowo projektowang
fasade.

Stupy

Dobetonowane od zewnetrznej strony istniejacych stupéw. Zbrojenie stupdéw startuje z
wienca — podwaliny i konczy sie w nowym monolitycznym nadprozu.

Przygotowanie powierzchni

* Usuna¢ z elementu wszystkie luzne fragmenty konstrukcji, z powierzchni od strony
przysztego obetonowania.

» Doktadnie oczysci¢ powierzchnie do kt6rej bedzie dokonywane dobetonowanie.
Oczyszczenia dokonac np. za pomocg piaskowania w sposob zapewniajacy usuniecie
starej zakurzonej powierzchni.

» Gtéwnymi elementami ktore zespolg konstrukcje istniejaca i nowg beda prety
zbrojeniowe osadzane w elementach istniejacych. Prety te nalezy wkleja¢ za pomocag
systemédw oferowanych na rynku. Nalezy stosowa¢ wszystkie elementy tego samego
systemu.

* W celu zamocowania (wklejenia) zbrojenia w elementach konstrukcji nalezy wykonac

szereg kolejnych czynnosci.



4.3.5.

* Nawierci¢ otwory w istniejacych elementach konstrukcji do ktérej bedzie dokonywane
dobetonowanie.

» Otwory w istniejacej konstrukcji nalezy nawierca¢ w rozstawach wg rysunku. Otwory
powinny by¢ nawiercane tak aby znajdowaty sie w czesci konstrukcyjnej elementu tj po
wewnetrznej stronie od zbrojenia konstrukcyjnego. Nie dopuszcza sie nawiercania
otworéw w otuleniu zbrojenia.

* Po nawierceniu otwordw nalezy je ,przedmuchac¢” celem usuniecia pytu powstatego na
skutek wiercenia.

* Do mocowania nalezy uzy¢ zywicy stuzacej do kotwienia pretéw. Np. zywice HILTI-RE
500. Warunki stosowania zgodne z zaleceniami producenta zywicy.

« Srednice i glebokos¢ wiercenia okreslié w oparciu o wytyczne dostawcy technologii.

» Po wklejeniu pretéw powierzchnie do ktérej bedzie dobetonowany element nalezy
pokry¢ warstwg szczepng. Do jej wykonania mozna uzy¢ srodka np. sika REPAIR 10F
» Nastepnie wykonac¢ szalunek dla elementu dobetonowanego i utozy¢ w nim zbrojenie.
» Element betonowac z zageszczaniem w trakcie betonowania.

» Wtasciwa pielegnacja nowego betonu.

Wience — podwaliny i nadproza

Wykona¢ na S$cianie parapetowej. Sposdb wykonania jak kazdego
typowego wienca na $cianach. Po utozeniu zbrojenia nalezy w istniejgcych
stupach konstrukcji hali osadzi¢ prety taczace wykonywany wieniec z konstrukcja
hali. Nastepnie ustawiamy prety zbrojenia stupdéw. Po tym mozna przystapi¢ do
betonowania.

Nadproze zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne ciggte zbrojone po
3 prety $rednicy 12 mm g6rg i dotem. Nalezy pamietac, ze dolne prety taczymy
na podporach a gérne w przesle. Na nadprozu nalezy wykona¢ podmurowanie z
bloczkbw gazobetonowych. Poniewaz waznym parametrem jest ugiecie

nadproza nie nalezy zmniejszac jego wysokosci.

Uwagi wykonawcze

- W trakcie prowadzenia robdt na stanowisku powinny by¢ minimum 2 osoby

- W przypadku natrafienia na drenaze nalezy je odtworzy¢ lub wykonaé ich
obejscia.

- Prace prowadzi¢ pod kierunkiem osoby majgcej praktyke w wykonywaniu
rob6t remontowych i posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.



- Nalezy prowadzi¢ wtasciwg pielegnacje betonowanej konstrukcji dostosowang
do pory roku.

Opracowat

inz. Andrzej Lasinski



CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW:

K1z. Konstrukcja wsporcza, wieniec pod fasade skala 1:25
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