+7.81
+7.24

+|4.66

WYSUNIECIE

SEUPOW

+4.13

NIN
N
N
N
NN
B
NIN
B

.F.Nm H

4

/

+0.26
—H -10.03

- — — — — — o — = — — =
Il I I [ I I [ i 1 i
1 11 [ I [ [ I I [ i i i
Il Il Il Il Il Il Il i i 1l
; 1 ] ! | L 4297 L Ll Ll Ll L L | \ 477 L
) N N K K K K N K N B ' R A A
i i P P P P P P P N N L
Il Il Il Il Il Il Il i 1l
" h I [ [ [ I [ I " v i
11 [ S 1 R La R La R L e e La
[l [l
[l [l
[l [l
[l [l
[l [l
[l [l
[l [l
Lo L L L oL __o_o____ 1
OZNACZENIA W PROJEKCIE [s1] [D1]
KOLORYSTYKA: M<z_A %_mzxos%xmwioé , PAPA NAWIERZCHNIOWA Le @ en Q a:
TYROPIAN FASADOWY lambda 0,040 W/ m-k 18 cm PAPA PODKLADOWA . P.H.U.Taros - Pracownia Proiektowa
1 mﬁ__é_moﬂw%ommwﬂ%ws\sﬂz>m_m Mﬂﬂmﬂﬂﬁﬂg 2cm STYROPAPA lambda 0,040 W/ m-k 25 cm [T 1| demontace R J
KOLOR JASNY BE™ TYNK CEM.-WAP. 2cm STROPODACH ISTNIEJACY T \_ NWBC_,OEWD_W temat: _U_\Oh.m_ﬁ ﬁm«BOBOQm«D_Nmo‘: y o
(NCS S 0502 - Y) Przemys®wego Instytutu Automatyki i Pomiaréw PIAP
JASNY BE™ - T - T 7| elementy do ukrycia w bruzdach Al. Jerozolimskie 202 Warszawa
2 O MOZAIKOWY, @ E spékania mur dres: Al J limskie 202, 02-486 Wi
BARWIONY W MASIE TYNK MOZAIKOWY FWIR FRAKG! 20-50 prg— o —_|SP u adres: . Jerozolimskie , 02- arszawa
KOLOR BR¥.Z ; -
(NCS S 3010-Y30R) KRUSZYWO 1.5 mm POLISTYREN EKSTRUDOWANY lambda 0,034 W/ m-k 15cm GEOWELOKNINA WYWINIETA NA SCIANE F rysunek: ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA
BR¥Z 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 4cm n projektant: | arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
DACH PAPA (DO WYS.50 CM PONAD POZIOM TERENU) KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 10 cm aros w specjalnozei architektoniczne]
3 (KOLOR SZARY) TYNK CEM.-WAP. 2cm PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA 35 om
SCIANA ISTNIEJACA sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowski  |GT-NB-63/105/76
TYNK CEM.-WAP. 2cm w specjalnoeci architektonicznej
SZARY nr archiwalny
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branga: architektura skala 1:100

Al4




