KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA STOLARKI OKIENNEJ W CZESCI WYSOKIEJ
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KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA STOLARKI OKIENNEJ W CZESCI NISKIEJ
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Zestawienie stali na 1mb elementu

NR B500SP lem/szt szt Razem mb element
[0) 06 010 012
1 10 35 8 2,80
2 10 100 6 6,00
3 6 96 6 5,76 SLUPY
Razem m 5,76 8,80 HALA
waga 1m 0,222 0,617 NISKA
waga $rednicy razem 1,28 5,43
waga ogétem 6,71
4 10 62 8 4,96
5 12 100 6 6,00
6 6 118 6 7,08 SLUPY
Razem m 7,08 4,96 6,00{HALA
waga 1m 0,222 0,617 0,888| WYSOKA
waga $rednicy razem 1,57 3,06 5,33
waga ogétem 9,96
7 12| 100] 4 4,00
8 6| 96| 4 3,84 P
Razem m 3,84 4,00 o
waga 1m 0,222 0,888 D
waga $rednicy razem 0,85 3,55 w
waga ogdtem 4,40 A
_ [ L
Dodatkowo na mocowanie do stupa 1
4 10] 62] 4 2,48 N
waga 1m 0,617 A
waga 1,53
9 12 100 8 8,00
10 6 96 5 4,8 N
Razem m 48 8,00 A
waga 1m 0,222 0,888 D
waga $rednicy razem 1,07 7,10 P
waga ogétem 8,17 R
Dodatkowo na mocowanie do stupa o
4 10] 62] 4 2,48 z
waga 1m 0,617 E
waga | [ 1,53
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